
Nabertherm LS-serie - technische gegevens
Snelbrandovens tot 1300 °C. De combinatie van hoog vermogen, lage thermische massa en krachtige koelventilatoren maakt zeer korte cyclustijden mogelijk, van koud naar koud tot circa 35 minuten bij een
openingstemperatuur van ongeveer 300 °C.

Tmax: 1300 °C. Toepassing: snelle warmtebehandelingscycli met korte opwarm- en afkoeltijden. Koeling: krachtige ventilatoren ondersteunen snelle cyclustijden.

Technisch overzicht

Model Tmax
(°C)

Binnenmaat B x D x H
(mm)

Inhoud
(L)

Buitenmaat B x D x H
(mm)

Vermogen
(kW) Elektra Gewicht

(kg)

LS 12/13 1300 350 x 350 x 40 12 750 x 880 x 1090 15 3-fase* 150

LS 25/13 1300 500 x 500 x 100 25 900 x 1030 x 1150 22 3-fase* 160

1 * Verwarming alleen tussen twee fasen.
2 Buitenafmetingen kunnen wijzigen wanneer de oven met aanvullende uitrusting wordt uitgevoerd. Afmetingen op aanvraag.
3 Het opgegeven aansluitvermogen geldt voor de standaardoven en kan toenemen bij aanvullende uitrusting. Bij meerdere aansluitspanningen geldt het vermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.


